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1. 研究目的 

軌道整列相転移を起こす BaV10O15 において, 一軸

歪によって電子構造が変化することが知られている[1]。

この電子構造の変化は温度変化による電子構造の変

化と対応しており, 一軸歪を共役な外場として軌道自

由度を制御することが可能であるためであると考えられ

る。BaV10O15 のゼーベック係数は正であり, 200K 以下

から増加して 100µV/Kに達して, 軌道整列によって不

連続に減少することが知られている。一方，ホランダイ

ト構造をとる BaxTi8O16+δのゼーベック係数は負であり, 

室温では 100µV/K 以上の大きな値を示し, 220K 以下

から電荷整列に伴って絶対値が増加することが知られ

ている[2]。 

 本研究ではBa1-xSrxV10O15に対して一軸歪により軌道

自由度を制御し軌道揺らぎを変化させたときのゼーベ

ック係数の変化を調べた。また，電荷整列に伴いゼー

ベック係数が大きく変化する BaxTi8O16+δについても，

一軸歪のゼーベック係数に対する効果を調べた。 

2. 実験方法 

Ba1-xSrxV10O15 と BaxTi8O16+δの単結晶試料に対して，

ピエゾ素子を用いて一軸方向に引張歪と圧縮歪を交

互に印可しながら熱起電力を測定した。 

3. 実験結果・考察 

 図 1.(a), (b), (c)はそれぞれ Ba0.95Sr0.05V10O15のｂ軸方

向, BaV10O15の b 軸方向, BaV10O15の c 軸方向に歪を

印加した際のその方向のゼーベック係数の変化量を示し

ている。c 軸方向では 180K から 240K の間で圧縮歪に

対してゼーベック係数が増加し，引張歪に対して減少

しているのがわかる。b 軸方向では 180K から 240K の

間で引張歪でゼーベック係数は増加し, 圧縮歪で減

少していることがわかる。また，いずれも 160K に近づく

につれて変化量は 0 に近づいていることがわかる。こ

れらの振舞は，軌道揺らぎによるゼーベック係数の変

化と軌道揺らぎによる格子歪の変化の双方に関係して

いると考えられる。 

 BaxTi8O16+δの c 軸方向に歪を印加した際の c 軸方向

のゼーベック係数の変化量を示したのが図 2 である。

ゼーベック係数の絶対値は圧縮歪に対して増加して

いることがわかる。これらの振舞は，電荷整列に伴うゼ

ーベック係数の変化と格子歪の温度依存性に関係し

ていると考えられる。 

 

 

 

  
 

 
図 2. BaxTi8O16+δのゼーベック係数の一軸歪による

変化量の温度依存性 
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図 1. BaV10O15 のゼーベ

ック係数の一軸歪によ

る変化量の温度依存性  

(a) Ba0.95Sr0.05V10O15 のｂ
軸方向 

(b) BaV10O15の b 軸方向 

(c) BaV10O15の c 軸方向 


